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Kontener

Specjalna uszczelka

Drzwi

Zawiasy, zamknięcia

Możliwość otwierania drzwi pod kątem 270  
poprzez podwójne zawiasy

Narożna osłona

Zewnętrzna warstwa ochronna

Kątownik

Zaślepiony nit

Płyta mocująca

Zakrętka zabezpieczająca M8

Zamknięta śruba M8x16

Konstrukcja rolki

Łatwa wymiana kompletnych rolek 
lub ich części po latach użytkowania

EU

MODELE

TKT-TYP wymiar
szerokość

[mm]
głębokość

[mm]
wysokość

[mm]
pojemność

[L]
waga
[kg]

wyposażenie
standardowe

N-170
zewnętrzny
wewnętrzny

600
470

800
660

680
525

170 35 2 uchwyty, możliwość sztaplowania, drzwi otwierane na zewnątrz

G-180
zewnętrzny
wewnętrzny

660
520

810
640

630
490

160 30 2 uchwyty, możliwość sztaplowania, drzwi otwierane z góry

G-250
zewnętrzny
wewnętrzny

660
540

810
660

830
690

250 35 2 uchwyty, możliwość sztaplowania, drzwi otwierane z góry

H-340
zewnętrzny
wewnętrzny

555
410

775
610

1600
1340

340 92 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

H-410
zewnętrzny
wewnętrzny

600
410

800
610

1900
1640

410 110 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

A-450
zewnętrzny
wewnętrzny

710
590

825
680

1415
1100

450 75 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

A-580/N
zewnętrzny
wewnętrzny

735
610

825
660

1770
1440

590 86
wózek na kołach, 3 pary przytrzymywaczy,

 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

C-560
zewnętrzny
wewnętrzny

735
610

955
810

1415
1100

550 81 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

C-720
zewnętrzny
wewnętrzny

735
610

955
810

1770
1440

720 99 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

C-730
zewnętrzny
wewnętrzny

735
610

955
810

1800
1470

740 99
wózek na kołach, 4 + 1 par przytrzymywaczy, 2 uchwyty boczne,

1 uchwyt składany

C-780
zewnętrzny
wewnętrzny

735
610

955
810

1900
1570

780 105
wózek na kołach, 4 pary przytrzymywaczy, 2 uchwyty boczne,

1 uchwyt składany

D-820
zewnętrzny
wewnętrzny

735
620

985
855

1840
1540

800 102 wózek na kołach, 2 uchwyty boczne, 1 uchwyt składany

E-1000
zewnętrzny
wewnętrzny

800
620

1200
1025

1830
1480

960 144 podstawa palety, 1 para przytrzymywaczy

E-1010
zewnętrzny
wewnętrzny

800
620

1200
1025

1930
1580

1010 170
podstawa palety, 1 para przytrzymywaczy, specjalnie wzmacniana 

konstrukcja

E-1070
zewnętrzny
wewnętrzny

800
620

1200
1025

2000
1680

1070 175
podstawa palety, 2 pary przytrzymywaczy, specjalnie wzmacniana 

konstrukcja

E-1170
zewnętrzny
wewnętrzny

800
620

1200
1025

2150
1830

1170 185
podstawa palety, 2 pary przytrzymywaczy, specjalnie wzmacniana 

konstrukcja

F-1130
zewnętrzny
wewnętrzny

1000
820

1200
1040

1680
1330

1130 155 podstawa palety, system wychwytujący wodę (np. transport ryb)

F-1275
zewnętrzny
wewnętrzny

1000
820

1200
1040

1830
1480

1270 155 podstawa palety, ryglowane drzwi

M-1600
zewnętrzny
wewnętrzny

1000
815

1400
1215

1920
1590

1590 220 podstawa palety, ryglowane drzwi


